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EX Trolley LED 5024

ATEX Beleuchtungswagen
ATEX lighting trolley
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EX Trolley LED 5024

Der fahrbare EX-Trolly bietet eine leistungsstarke
Beleuchtungsldsung fur Arbeitsumgebungen, in
denen hoéchste Anforderungen an den Explosi-
onsschutz gestellt werden. Ausgestattet mit drei
ex-geschutzten LED-Leuchten, garantiert er eine

optimale Lichtausbeute und sorgt fiir maximale
Sicherhetit.

The mobile EX-Trolly offers a powerful lighting
solution for work environments where the highest
demands are placed on explosion protection.
Equipped with three explosion-proof LED lights,
it guarantees optimal light output and ensures
maximum safety.

Kabelaufwicklung
cable storage

Zuleitung 20 m
cable 20 m

Rollen, ableitfahig
castors, dissipative

kippbar mit Arretierung
tiltable with lock

SCAN ME



EX Trolley LED 5024 | ATEX Beleuchtungswagen / ATEX LED lighting trolley

MERKMALE | FEATURES

lluminant: 24 POWER LEDs / 6500 K
Protective tube: polycarbonate, 50 mm @

Leuchtmittel: 24 POWER LEDs / 6500 K
Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm &

Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz Handle / end cap: neoprene, black

Metallhaken: ja, drehbar, plastifiziert
Schutzart: IP68-50m/5h
Schutzklasse: Il bzw. Il

Zuleitung: 10 m HO7RN-F 2 x 1,0 mm?
Spannungsvariante: 230V / 110V / 24V

Metal hook: yes, rotatable, plasticized
Protection category: IP68 - 50 m/5 h
Protection class: Il resp. Il

Cable: 10 m HO7RN-F 2 x 1,0 mm?
Voltage variant: 230V / 110V / 24V

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

EX Trolley LED 5024

Art.-Nr. | Art.-No. 291956
Nennspannung | Nominal voltage 220 - 240V AC
Schutzklasse | Protection class In/n
Anzahl LED | Number LED 72 (3x 24)
Leistung | Power 14,5 W (pro Leuchte | per lamp)
Nutzlicht | Real lumen max. 4650 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse

Luminaire energy efficiency class

Farbtemperatur | Color temperature 6500 K
Farbwiedergabe | Color rendering >70
Lebensdauer LED | Lifetime LED > 50.000 h
Umgebungstemp. | Ambient temp. -20°C - +50 °C
IP Schutzart | IP protection class IP68-50m/5h
Diffusor | Diffuser ja|yes

Schutzrohr | Protective tube

Trolley | Trolley

Zuleitung | Cable
Stecker | Plug

Gas | Gas
Staub | Dust

Polycarbonat / IK10
Aluminium, ableitfahig | Aluminium, dissipative
20 m HO7RN-F 2 x 2,5 mm?
optional
Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Ex tb op is IlIC T105°C Db

Kategorie | Category 2G/2D
Zonen | Zones Zone 1,2/21, 22
Temperaturklasse | Temperature class T4 +T105°C
Prifzertifikat Leuchte | Test certificate lamp TUV 18 ATEX 8191 X

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS

A

b

optionales Zubehor | optional accessories

Stecker / EX Stecker Schutzfolie
plug / EX plug protective foil
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