
KE-LED-EA 40xx-P/MOD
LED Rohrleuchte 24 Volt
LED tube light 24 volts

KE-LED-EA 40xx-P / 24V modular
Die KE-LED-EA 40xx-P ist nicht nur eine hochwer-
tige Maschinenleuchte, sondern auch ein vielseiti-
ges Beleuchtungsinstrument für unterschiedlichste 
industrielle Anwendungen. Ausgestattet mit 6, 12, 
18, 24 oder 30 POWER LEDs präsentiert sich diese 
LED Maschinenbeleuchtung in verschiedenen 
Längen von 295 mm bis 1155 mm und bietet somit 
maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für Ihre 
spezifischen Anforderungen.

The KE-LED-EA 40xx-P is not only a high-quality 
machine light, but also a versatile lighting 
instrument for a wide range of industrial applica-
tions. Equipped with 6, 12, 18, 24 or 30 POWER 
LEDs, this LED machine lighting is available in 
various lengths from 295 mm to 1155 mm and thus 
offers tailor-made lighting solutions for your specific 
requirements
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�� Leuchtmittel: 6/12/18/24 bzw. 30 POWER LEDs / 5000 K
�� Schutzrohr: Polycarbonat, 40 mm Ø
�� Abschlusskappen: PA 6.6, schwarz
�� Befestigung: 2x Kunststoffklammer
�� Schutzart: IP65
�� Schutzklasse: III
�� Zuleitung: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
�� Spannungsvariante: 24V
�� Längere Zuleitung, Kabeltyp, Stecker auf Anfrage

�� llluminant: 6/12/18/24 resp. 30 POWER LEDs / 5000 K

�� Protective tube: polycarbonate, 40 mm Ø

�� End caps: PA 6.6, black

�� Fixation: 2x plastic bracket

�� Protection category: IP65

�� Protection class: III

�� Cable: 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²

�� Voltage variant: 24V

�� Longer cable, cable type, plug etc. on request

Technische Daten | Technical data

Abmessungen | Dimensions

Merkmale | FEatures

KE-LED-EA 4006 KE-LED-EA 4012 KE-LED-EA 4018 KE-LED-EA 4024 KE-LED-EA 4030

Art.-Nr. | Art.-No. 131802 131803 131804 131805 131806
Nennspannung | Nominal voltage 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC 24V AC/DC
Strom | Current 0,2 A 0,4 A 0,53 A 0,75 A 0,75 A
Schutzklasse | Protection class III III III III III
Anzahl LED | Number LED 6 12 18 24 30
Leistung | Power 5 W 10 W 14 W 20,5 W 20,5 W
Nutzlicht | Real lumen 650 Lm 1250 Lm 1850 Lm 2300 Lm 2300 Lm
Leuchte Energieeffizienzklasse
Luminaire energy efficiency class
Farbtemperatur | Color temperature 5000 K
Farbwiedergabe | Color rendering > 80
Lebensdauer LED | Lifetime LED > 50.000 h
Umgebungstemp. | Ambient temp. -20 °C - +40 °C
IP Schutzart | IP protection class IP65
Diffusor | Diffuser optional
Schutzrohr | Protective tube Polycarbonat
Abschlusskappen | End caps PA 6.6
Zuleitung | Cable 5 m H05RN-F 2 x 1,0 mm²
Stecker | Plug optional
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4006 4012 4018 4024 4030

Gewicht | weight 0,5 kg 0,56 kg 0,6 kg 0,65 kg 0,7 kg

(in mm) a b c d e f
KE-LED-EA 4006-P 30 235 20 43 40 295
KE-LED-EA 4012-P 30 450 20 43 40 510
KE-LED-EA 4018-P 30 665 20 43 40 725
KE-LED-EA 4024-P 30 880 20 43 40 940
KE-LED-EA 4030-P 30 1095 20 43 40 1155

Befestigungsklammer
mounting clip
Art.-Nr. 290056

Magnetklammer
magnet bracket
Art.-Nr. 291600

Anschlussvarianten
connection variants
Anfrage / request

Befestigungsclip
mounting clip
Art.-Nr. 290075

Diffusor- & Schutzfolie
diffuser & protective foil
Anfrage / request

Zubehör | Accessories


